Menée au sein de U'ITheMM, un des laboratoires de UTURCA, les recherches en énergétique se
déclinent selon trois axes : la caractérisation thermique et 'étude de la durabilité des matériaux ;
'optimisation des systemes thermiques et énergétiques; et la valorisation énergétique des
gisements renouvelables.
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Caractérisations In-situ
(Spectroscopie, thermographie, pyrométrie, TC,
fibres, ATG, GC-MS, DIC) et Ex-situ du
vieillissement (MEB, TMA, DMA...)
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Plateforme d’analyse de la durabilité des matériaux réfractaires (céramiques et métalliques)
sous haut flux (jusqu’a 12 MW/m?) et a haute température (jusqu’a 2000°C) et de caractérisation
des procédés thermochimiques et des systemes thermiques par voie solaire. Source : J.
Randrianalisoa

Caractérisation thermophysique

Cet axe couvre 'ensemble des recherches sur la caractérisation thermophysique multi-
échelle des matériaux jusqu’aux conditions extrémes telles que les hauts flux et/ou les hautes
températures et sur le développement de techniques expérimentales dédiées (CND et la
mesure de température en présence d’environnement complexe par thermographie infrarouge ou
pyrométrie, spectrométrie infrarouge a haute température, mesures thermiques aux petites
échelles d’espace et/ou de temps...).

Les matériaux étudiés sont trés variés selon les applications : des matériaux biosourcés avec ou
sans changement de phase pour le batiment, le stockage d’énergie et le packaging; des
matériaux nanostructurés pour les micro- et nanotechnologies; des céramiques et métaux
réfractaires pour 'aérospatiale et les procédés industriels intensifs.

Appareils employés pour la caractérisation thermophysique de matériaux (a gauche, laser flash
LFA pour la diffusivité thermique jusqu’a 2000°C ; au centre, analyseur thermique simultané DSC-
ATG-ATD pour la chaleur spécifique et les enthalpies jusqu’a 1650 °C ; et a droite, nano-thermo-
réflectance NanolR pour la diffusivité de matériaux nanostructurés jusqu’a 500°C). Source : J.
Randrianalisoa
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